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Н есмотря на то, что пропускная спо-
собность современных сетей пере-

дачи данных растет, проблема обеспече-
ния надежной передачи по ним видео не 
становится менее острой, поскольку и 
разрешающая способность видео тоже 
растет, причем с не меньшей, а, возмож-
но, и с большей скоростью. В этих усло-
виях кодеры, способные передать видео 
с сохранением максимального качества 
даже по низкоскоростным сетям, приоб-
ретают крайне важное значение.

К таким кодерам, несомненно, от-
носятся приборы Makito X компании 
Haivision. Они обеспечивают надежную 
передачу HD-видеосигнала с высоким 
качеством и малой задержкой по любой 
сети, даже с очень малой пропускной 
способностью. Благодаря этому Makito 
X оптимальны для организации пря-
мых трансляций, интерактивных прило-
жений, а также везде, где приходится 
иметь дело с низкоскоростными сетями 
передачи данных.

Кодеры Makito X оснащаются одним 
или двумя входами, высокая произво-
дительность обеспечивается четырьмя 
кодирующими ядрами, расположенны-
ми на одной плате. Кодеры оптимизи-
рованы специально для применения 
в наиболее сложных условиях и пол-
ностью соответствуют требованиям 
телевизионного вещания, поскольку 
обеспечивают максимальное качество 
изображения даже при низкой про-
пускной способности канала связи, а 
характеризуются наименьшей в сво-
ем классе оборудования сквозной за-
держкой – 100 мс против 500 мс у кон-
курирующих устройств.

Технология многоскоростного кодиро-
вания (MBR) для одно- и многопоточной 
передачи видеоданных, в том числе и по 
протоколу RTMP, позволяет направлять 
большое количество уникальных видео- 

потоков на пользовательские устрой-
ства различных типов – настольные ПК, 
мобильные устройства, ТВ-приставки, 
рекордеры и на интернет-порталы.

Высокие характеристики Makito X 
во многом обусловлены применением 
инновационной технологии сетевого 
адаптивного кодирования, обеспечи-
вающей динамическое изменение ско-
рости потока кодируемого сигнала в 
зависимости от условий работы сети. 
Благодаря этому гарантируется непре-
рывная передача видеопотока даже 
при значительных колебаниях пропуск-
ной способности сети и снижении ее до 
крайне низких значений.

Иными словами, при активации функ-
ции адаптивного кодирования кодер 
Makito X постоянно отслеживает доступ-
ную пропускную способность сети и при 
ее уменьшении автоматически пони-
жает скорость видеопотока, применяя 
при этом все имеющиеся средства для 
достижения максимального качества 

видео в данных условиях. При возврате 
пропускной способности сети к более 
высокому уровню Makito X динамиче-
ски адаптирует поток к улучшившимся 
условиям, повышая его скорость. А при-
меняемый в кодерах протокол SRT еще 
больше повышает надежность передачи 
видеосигнала из любого места и практи-
чески через любую сеть.

О протоколе, а точнее, о технологии 
SRT следует сказать подробнее. Аббре-
виатура SRT означает Secure Reliable 
Transport, или защищенная надежная 
передача данных. Она разработана 
компанией Haivision и обеспечивает от-
казоустойчивую доставку данных от пе-
редающего устройства к приемному с 
динамической адаптацией скорости по-
тока к условиям канала связи. Благода-
ря этой технологии даже нестабильные 
сети, включая Интернет, становятся при-
годными для гарантированной потоковой 
передачи видеоданных. Возможности, 
заложенные в SRT, обеспечивают зна-
чительную эксплуатационную гибкость 
и позволяют заметно снизить стоимость 
передачи видеоданных по сравнению с 
использованием отдельных спутниковых 
каналов связи или выделенных сетей.

Важно отметить, что кодеры Makito 
X работают на основе наиболее совре-
менных и высокопроизводительных ко-
деков – H.264 и HEVC. Кодек H.264, как 
известно, является на сегодня одним из 
лучших. Он обеспечивает высокое ка-
чество компрессии и практически вдвое 
эффективнее кодека MPEG-2. То есть 
при равном качестве изображения тре-
бует вдвое меньше пропускной способ-
ности сети либо при равной скорости по-
тока дает вдвое более высокое качество 
изображения. В линейке Makito X есть 
модели на основе одного кодека – H.264 
или HEVC, а также поддерживающие 
оба кодека сразу.

Haivision выпускает и декодеры 
Makito X. Пара, состоящая из кодера и 
декодера, позволяет передавать видео-
потоки с минимальной задержкой и мак-
симально высоким качеством при скоро-
сти потока, сниженной до 2 Мбит/с.
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Универсальны Makito X и с эксплуа-
тационной точки зрения. Они одинаково 
эффективны для передачи видеодан-
ных как внутри одной организации, так и 
между несколькими объектами, посколь-
ку поддерживают дистанционную транс-
ляцию видеосигнала и через спутнико-
вые каналы связи, и через Интернет.

Если говорить об интеграции коде-
ров Makito X в системы передачи видео, 
то, помимо технологии SRT, компания 
Haivision применила в кодерах техно-

логию упреждающей коррекции ошибок 
FEC (Forward Error Correction). Все это 
в комплексе позволяет организовать 
управляемую доставку видео- и медиа- 
данных с использованием системы 
управления Calypso, IPTV-устройств и 
цифровых надписей CoolSign.

Конструктивно кодеры Makito X выпу-
скаются как сверхкомпактные устройства 
с входами SDI или DVI, в исполнении с 
пассивным охлаждением (без вентиля-
торов), с опцией фиксированного или 

съемного устройства хранения данных 
(до 1 ТБ), или как платы для установки в 
корпуса 1RU (6 плат) или 4RU (21 плата).

Универсальность кодеров серии Makito 
X подчеркивается еще и поддержкой ме-
таданных KLV и CoT, благодаря чему эти 
устройства отлично работают и в невеща-
тельных приложениях ISR (Intelligence, 
Su rve i l l ance ,    Reconna issance    –  
разведка, видеонаблюдение, распоз-
навание образов), а также в системах 
видеомедицины. Нельзя не упомянуть 
и о таких встроенных функциях, как мо-
ментальный снимок кадра, наложение 
логотипа, выборочное отключение звука, 
двусторонняя связь и удобный, развитый 
интерфейс управления.

С учетом всего вышеизложенного 
можно утверждать, что кодеры Haivision 
Makito X являются на сегодня одними из 
наиболее эффективных для передачи 
компрессированного видео как по выде-
ленным каналам связи, так и по сетям 
общего пользования, в том числе с не-
управляемой пропускной способностью 
(Интернет), и обеспечивают надежность 
потоковой передачи медиаданных и их 
высокое качество даже по низкоскорост-
ным сетям.

Варианты исполнения кодеров Makito X
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